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Теплосчетчик «СТРУМЕНЬ»  ТС-05К - Х , Х - Х Х Х - Х       
                      

Торговая марка                     
                      

Тип                      

Технические характеристики:                    

 - qp 0,6 м3/ч, G ¾"      0  6  0           

 - qp 1,0 м3/ч, G ¾" (под заказ)     1  0  0           

 - qp 1,5 м3/ч, G ¾"      1  5  0           

 - qp 1,5 м3/ч, G 1" (под заказ)     1  5  1           

 - qp 2,5 м3/ч, G 1"      2  5  1           

Тип измерительного контура:                 

 - закрытая система теплоснабжения с датчиком  потока 
в прямом трубопроводе 

      3    
      

 - закрытая система теплоснабжения с датчиком потока в 
обратном трубопроводе 

      4    
      

Единица измерения тепловой энергии:                 

 - ГДж             1         

 - Гкал*             2         

 - кВт·ч*             3         

Наличие встроенных коммуникационных модулей:                 

 - отсутствует          0       

 - M-BUS           1       

 - RS-232          2       

 - USB (под заказ)          4       

 - M-BUS + 4 импульсных входа          D       

 - M-BUS + 2 импульсных входа + 1 импульсный выход          F       

Примечания:  * - только при поставке за пределы Республики Беларусь 

 

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения теплосчетчиков 

 

 

Пример записи ТС при заказе и в документации: Теплосчетчик «Струмень» ТС-05К-0,6-031-0 

ТУ BY 100832277.015-2012. 

Расшифровка записи: теплосчетчик «Струмень» ТС-05К соответствует ТУ BY 

100832277.015-2012; 0,6 – постоянное значение расхода qp 0,6 м3/ч; 0 – тип соединения G 3/4"; 3 – 

тип измерительного контура – закрытая система, датчик потока в прямом трубопроводе; 1 – 

единица измерения тепловой энергии ГДж; 0 – коммуникационный модуль – отсутствует. 

 


